
Aroma 200/300

La solution modulaire adaptée à toutes les exigences. 
Dôtée d’un design fascinant, elle est conçue pour 
s’intégrer d’une manière élégante à chaque bar.  Une 
facilité d’utilisation et de maintenance, associée à une 
sélection soignée des matériaux font de la gamme Aroma 
une solution de qualité pour toute exigence de type 
professionnel.

Caractéristiques principales
• �Equipée du groupe “brewing” de préchauffage autonome 

avec température ajustable qui assure une température 
parfaite pour n'importe quel grain de café.

• �Double système de pré-chauffage  : seulement 
mécanique ou mécanique et électronique

• �Bonne capacité de la chaudière - une des plus 
importantes de la gamme.

Aroma 200/300

Accessoires en option
•	 Cappuccinatore automatique
• Affichage numérique
• Module pour filtre adoucisseur d’eau



Saeco France

33, rue de Verdun
92150 Suresnes
Tél. : 01 47 28 18 01 - Fax : 01 47 28 17 91

saeco-france@saeco.fr
www.saeco.fr/saeco.com

Cachet du revendeur:

Saeco se réserve le droit d’apporter sans préavis, toutes les modifications estimées nécessaires à l’amélioration de ses produits et ne saurait être tenu responsable de tout 
changement intervenu sans notification préalable, quant aux caractéristiques visuelles ou techniques, aux spécifications, aux options ou aux accessoires de ses produits.
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Aroma 200 Aroma 300

Spécificités hydrauliques

Capacité chaudière en cuivre 13 litres 21 litres

Chaudière cuivre cuivre

Echangeurs de chaleur indépendants liés à la 
chaudière

• •

Groupe en laiton chromé chauffé de façon 
autonome

2 3

Robinets de vapeur 2 2

Manomètre pour chaudière et pompe • •

Indicateur visuel de niveau • •

Remplissage automatique ou manuel 
de la chaudière

• •

Dispositif anti-remous de la chaudière • •

Motopompe volumétrique équilibrée 1 1

Spécificités physiques

Dimensions (l x h x p) en mm 770 x 540 x 560 980 x 540 x 560

Poids 75 kg 90 kg

Carrosserie ABS / acier inoxydable ABS / acier inoxydable

Spécificités du circuit à eau

Alimentation d’eau • •

Pression pompe 3/8" (1-8 bars) 3/8" (1-8 bars)

Filtre à eau option option

Spécificités électriques

Alimentation
230-240V/50-60Hz 

400-415/50-60Hz 3N~
230-240V/50-60Hz 

400-415/50-60Hz 3N~

Puissance électrique maximum 5000 - 4500W 6000 - 5600 W

Puissance électrique minimum 3500 - 3000 W 4200 - 3800 W

Plaque chauffante électrique (240V~) 180W 240W

Autres spécificités

Pré-mélange d'eau • •

Pré-infusion électronique • •

Dosage réglable électroniquement • •

Kits de dosettes • •

Touches de sélections 11 16

Performances

Production vapeur/h 6,9 kg/h 9,15 kg/h

Production eau chaude (tasse de 150 cc) 300 350

Production café (tasse de 30 cc débitée en 25-30") 300 450

Marquage CE

Aroma 200

Aroma 300


