INSACCATRICI LT 2 - LT 14

INSACCATRICI
LT7 - LT14

Estremamente robuste, facili da maneggiare e utilizzare, le
insaccatrici manualiin quattro modelli da 7 - 14 [t orizzontali
e verticali, fornite con tre diversi imbuti, rappresentano
veramente il meglio per la preparazione di salsicce di
tutte le specie. Il cilindro in acciaio inox 18/8 AISI 304, il
pistone di alluminio per alimenti con speciale guarnizione,
la solida cremagliera di acciaio rettificato, gli ingranaggi di
precisione e la scrupolosa lavorazione di tutti i particolari
meccanici assicurano un funzionamento perfetto, il massimo
del rendimento ed una durata lunghissima. Le insaccatrici
dispongono di due velocita e tre imbuti intercambiabili in
dotazione per diversi tipi di insaccati.

ENSACHEUSES
LT7 - LT14

Extrémement solides, faciles a manier et utiliser, les
ensacheuses manuelles en 4 modéles de 7 - 14 [t
horizontales et verticales, munies de trois entonnoirs
différents, représentent vraiment la solution optimale pour
la préparation des saucisses de toute espece. Le cylindre
an acier inoxydable 18/8 AISI 304, le piston an aluminium
pour les aliments avec une garniture spéciale, la crémaillére
an acier rectifié, les engrenages de précision et le procés
scrupuleux de tous les détails mécaniques assurent un
fonctionnement parfait, une meilleure performance et
une durée trés longue. Les ensacheuses disposent de deux
vitesses et trois entonnoirs interchangeables en dotation
pour des types différents de saucissons.

CARATTERISTICHE TECNICHE,
TECHNICAL FEATURES,

ORIZZONTALE é HORIZONTAL /

W3OHTAJIbHbIN

SAUSAGE FILLERS
LT7 - LT14
___________________________________________GB >Z

Exceptionally strong, very easy to be handled and operated,
the four models by-hand sausage fillers, size 7 - 14 liters
vertical or horizontal, equipped with three funnels,
are really the best for stuffing any kind of sausage. The
18/8 AISI 304 stainless steel cylinder, the food approved
aluminium piston with special finishing, the solid rack,
the precision gears and the accurate manufacturing of all
mechanical details ensure a perfect working, the maximum
efficiency and long life. The sausage fillers have two gears
and they are equipped with three changeable funnels for
different kinds of sausages.

WwnpPuubl ANAa HABUBKN OAPLLA
LT7-LT14
. RUS™

Ob6napatolre Ype3BblYaiHON NPOYHOCTbIO, MPOCTbIe B 0bpaLle-
HWM 1 NOMb30BaHNU, PYYHbIE WNPULbI AnA HabyBKM GapLua YeTbl-
pex mogenei o1 7 o14 n ropn3oHTanbHble 1 BepTUKaNbHbIE, Mo-
CTaBnAemble C TPEMA PasNNYHbIMA BOPOHKaMW, Ha CaMOM Jene,
NpPeLCcTaBNAIOT NyyLne N3Lenna LA NpUroToBeHNs Konbac Bcex
TmnoB. LnnnHap n3 Hepxasetowen ctanu 18/8 AlSI 304, nopLieHb
13 anioMUHUA ONA NULLEBbIX NPOLYKTOB CO CreyuanbHoi npo-
KnagKoi, npoyHan 3ybuaTas nepepava 13 oTwnndpoBaHHoOM CTa-
11, ToYHble 3ybuaTble Nepefaun 1 TiwatenbHasa obpaboTka Bcex
MeXaHWYeCKnX feTanell rapaHTpyIoT aeanbHyto paboTy, Makcu-
ManbHYI0 NPOM3BOANTENBHOCTb U 0N CPOK CAyKObl. LLnpuLbl
paboTaloT Ha BYX CKOPOCTAX, K HAM NpUaraloTcA CMeHHble BO-
POHKM ANA Pa3NNYHbIX BULOB KONGACHBIX 13LenuiA.

VERTICALE / VERTICAL / .
VERTICAL / BEPTUKAJTIbHbIU

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, HORIZONTAL / FO
TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKUN

Capacita / Capacity / Capacité / BmectumocTb 71t-6kg
Velocita / Speed / Vitesse / CkopocTb 2
Dimensione / Dimension /

Dimensions / Pasmepbl Cipg e
Dimensione imballo / Packaging dimension /

Dimensions emballage / Paamepbl ynakoBku £00x300%350himm
Peso Netto / Net Weight / Poids net / Bec 19 kg

Peso Lordo / Gross Weight / 2%k

Poids brut / O6wuin Bec 9
Volume / Packaged volume / 0,09 m*

Volume de l'emballages / O6bem ynakoBka

14 lt- 13 kg 71t-6kg 14 lt- 13 kg
2 2 2
770 x 272 x 220h mm 300 x 300 x 710h mm 350 x 350 x 875h mm
960 x 400 x 380h mm 800 x 300 x 350h mm 960 x 400 x 380h mm
27 kg 20 kg 27 kg
32kg 24,5kg 32kg
0,115 m3 0,09 m? 0,115 m?



SAUSAHGE FILLERS
LTZ-LTMN

Y

MODELLO VERTICALE
VERTICAL MODEL
MODELE VERTICAL
BEPTUKANTbHA MOAE/b

|
/

MODELLO ORIZZONTALE
HORIZONTAL MODEL
MODELE HORIZONTAL
OPWU30HTAITbHAA MOJE/b

A | B | C | A B | C

IN/7-0 192 mm 600 mm 235 mm IN/ 7-0 710 mm 300 mm 300 mm
IN / 14-0 220 mm 770 mm 272 mm IN / 14-0 875 mm 350 mm 350 mm
Leva di comando pistone e due rapporti Cerniera di Leva di comando pistone
Lever piston and two connections bloccaggio cilindro e due rapporti
Levier de commande, piston et deux rapport Cyundey blocking Lever piston and
hinge two connections

Pbiuar ynpagneHns nopwHem n

Charniére de blocage ~ R Levier de
Cerncielr_a éii hbl{)ccl?_ggioh_cilindro ABe nepepam du cylindre ' ‘!ii/ "l co[n{nand':e.
ylinder blocking hinge WapHu, <—— piston e
Charniére de blocage du cylindre EnoKmSoBapHmﬂ r.@ deux rapport
LWapHup 6noKMpoBaHNA LMANHAPa unnHapa Pbluar ynpasnenua
— nopLHem 1 Age
;mbutlo nepesaun
unnels
A
Entonnoirs A
BopoHka Imbuto
Funnels
Entonnoirs
§ BOPOHKM
i
Nt
Mod. IN/7-0 e Mod. IN/14-0 Mod. IN/7-0 e Mod. IN/14-0 Imbuti “ABS” alimentare / Funnels in food “ABS”
Entonnoirs en “ABS” alimentaire
MOJ. IN/7-0 u Mog. IN/14-0 MOL. IN/7-0 n Mog. IN/14-0 BopoHku "ABS” s NMLLEBbIX NPOAYKTOB




