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OO Machine d'operculage Automatique Flexibilité
Ergonomie
Compacte

Encombrement Notre savoir-faire

A La 0% 2500 accepte tous les procédés : standard, film mono-matériaux, film thermorétrac-
table, film aluminium, barquettes aluminium, barquettes carton, pré-découpes, Inside
Cut, MecaSkin, SkinFresh, Slicepak®*...
* Slicepak® est une marque déposée de Cryovac Inc, une filiale de Sealed Air Corporation.
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Consommation électrique (kW)* 6a18 Nombre de cycles/min* 6a10 Laize film maxi (mm) 480 2
2
Consommation eau (I/h) ** 50 Nombre de barquettes/cycle* 1a4 @ Bobine film maxi (mm) 400 S
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Consommation air comprimé (m*/h) 10 *En fonction de l'application et des matériaux utilisés @ Mandrin (mm) 76 2
=4
9
* Suivant équipement * Adapté a tous les complexes plastiques, y compris les g
** Circuit fermé films thermorétractables et les films en aluminium
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Flexibilité et compacité sont
les atouts majeurs de cette machine!
Machine en construction Inox

L Changement de format en moins

de 2 minutes

- Ergonomie optimisée des postes d'outillages ;

- Changement de format automatique assisté par
une pré-programmation des positions ;

- Possibilité déquiper la 0% 2500 Flex d’un carrousel
embarquant jusqu'a 4 outillages supérieurs.

- Pas besoin de chariot pour stocker les outillages, le
stockage se faisant dans la machine.

Sécurité et Accessibilité
maximisées

La O 2500 est une machine cartérisée PLEXI INOX
qui procure un environnement de travail sécurisé a
l'opérateur.

Les carters plexis permettent de suivre et surveiller
les cycles de fonctionnement de la machine.

Cette cartérisation complete ne réduit en rien
I'accessibibilité aux différents postes :

- Portes permettant un acces facile a la zone de
scellage ;

- Cartérisation inférieure inclinable ou escamotable ;

- Capots de tunnels d’entrée-sortie escamotables .

La O 2500 est construite en conformité avec la
norme européenne NF-EN 415-3 «Sécurité des
machines d'emballage».

3 Nettoyabilité totale

- Accessibilité a I'ensemble des organes de la machine;

- Pas de zone de rétention d'eau ;
- Cuve inférieure nettoyable.

Augmentation du TRS*

Le changement de format sur la 0% 2500 se fait en

2 minutes contre 15 minutes sur une operculeuse
standard.

A raison de 2 changements de formats sur une
période de 4 heures, le TRS brut de 88% sur une
operculeuse standard passe a 99% sur une O* 2500.
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Les versions de la 0?2500

0? 2500 Standard : machine d'operculage sans carrousel.
Découpe au contour.

02 2500 Flex : machine équipée d’un carrousel embarquant
jusqu'a 4 outillages supérieurs.
Découpe au contour.

07? 2500 MF Electrique : machine d'operculage multiformat.
Découpe droite précise.

Ergonomie du poste de travail

- Polyvalence de la machine adaptable a la
configuration de I'atelier;

- Dans une configuration de machine équipée d'un
module de retour, un seul opérateur assure une
cadence de 16 produits par minute ;

- Mandrin pneumatique en option ;

- Acces maintenance du c6té de |'écran de controle.

Atouts

- Temps de vide et temps de gaz diminués ;

- Temps de changement de format inférieurs a 2 minutes ;
- Machine ultra compacte ;

- Construction Inox.
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Ecran tactile, 7 pouces, 20 programmes

Ergonomie:

- Ecran niveau de protection IP 65 ;

- Ecran ergonomique : un réel confort pour les utilisateurs.
Une utilisation optimisée:

- Ecran tactile a navigation intuitive ;
- Assistance visuelle au changement
d'outils, de films, visualisation des

sécurités ;

- Accés simple au compteur, au
réglage de vitesse ;

- Affichage «sécurité activée».

*Le taux de rendement synthétique (ou TRS) est un indicateur destiné a suivre le taux d'utilisation de machines.
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