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Scelleuse de Barquettes
TOP-SEAL" 160

SR,
Le systéme TRIPLEX permet de thermosceller trois formats de barquettes sans f 3}
changer d'outillage (Brevet BEFOR TECHNITRANS). . .
Gréce a l'assistance au verrouillage que procure le systéme TOP SEAL, il est
possible de thermosceller des barquettes de différents matériaux tels que : Soupgoet

Carton, CPET, Aluminimum, PLA, PP...

Caractéristiques Générales

Découpe et soudure simultanées du film
Outillage d’operculage adapté aux barquettes
Réglage de la température de 90 a 180 °C par
potentiometre

Régulation électronique de la température
Inox alimentaire poli

Caractéristiques techniques

Laize maxi de la bobine: 190 mm
Dimensions maxi barquettes: 227 x 178 mm
Alimentation: 230V (Monophasé) + Terre
Puissance: 700 Watts
Poids: 10 Kg
Applications

Plats cuisinés a emporter

540 / Rayon traiteurs traditionnels

250
Avantage

Systeme TOP-SEAL garantit une parfaite
étanchéité des emballages grace a son
verrouillage mécanique simple.

Outillages : différents outillages disponibles, standards ou sur mesure

Outillage TRIPLEX : Permet de thermosceller 3 formats de barquettes sans changer d’outillage
(Brevet BEFOR TECHNITRANS).
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Format 227 x 177 mm Format 177 x 113 mm Format 113 x 88 mm

Voir barquettes au verso —_— >
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Gamme en PP: MCL-20°, +120°

Existe en translucide ou en noir — Micro ondable

Petit modele : 2 a la fois
Code Article Dimensions Capacité

BAR 113.21P1TR 113 x88x21 125 cc

BAR 113.35P1TR 113 x88 x 35 200 cc

BAR 113.56P1TR 113 x 88 x 56 300 cc
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Modéle Moyen :

BAR 177.37P1TR 177 x 113 x 37 500 cc

BAR 177.57P1TR 177 x 113 x 57 750 cc

BAR 177.71P1TR 177x113x 71 900 cc
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Grand Modeéle

BAR 227.33P1TR 227 x 177 x 33 1000 cc

BAR 227'3.3P2TR 227 x 177 x 33 600/300 cc
(2 compartiments)

BAR 227.50P1TR 227 x 177 x50 1500 cc

BAR 227’5.0P2TR 227 x 177 x50 850/550 cc
(2 compartiments)

BAR 227.68P1TR 227 x 177 x 68 2000 cc

BAR 227.85P1TR 227 x 177 x 85 2450 cc

BAR 227'8.5P2TR 227 x 177 x 85 1087/1087 cc
(2 compartiments)

Film : BOB 9210 PPC Laize 190 mm x 300 m

Gamme en CPET : - 20°, + 200°

Passe au micro onde, au four traditionnel et en surgélation, matériau barriére a I'oxygéne

Code Article Dimensions Capacité
P227.35C1INR.E 227 x 177 x 35 1050 cc
P227.40C1NR.E 227 x 177 x40 1100 cc
P227.50C1NR.E 227 x 177 x 50 1360 cc

P227.60C1NRP.F 227 x177 x 60 1550 cc
Film BOB 9130 Melinex 190 mm x 500 m

En ajoutant des outillages, autres tailles de barquettes dont :
- Outillage YOP 160.0UT2E : gamme PP éco 2 ouvertures : 138 x 96 et 138 x 191
- Outillage YOUT-1709 : gamme CPET : barquette d’ouverture 187 x 137
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